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Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig      
worden opgeslagen. Gebruik GEEN persoonlijke     
gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) 
als code. Wijzig de fabriekscode voordat u de   kluis in 
gebruik neemt! 

Handleiding 

DRS Prisma IV + V en DRS Combi-Fire 

 

Stellar Business 

Het openen van het slot  

Uitleg icoontjes 

Signaal Uitleg signaal 

  Code is correct 

  Code is verkeerd 

  Kort geluidssignaal 

  Lang geluidssignaal 

  

Het slot is geopend 

Het slot is gesloten 

  
Led lampje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het sluiten van het slot 

 

Toets Signaal Beschrijving 

 
* 

 
Invoeren van de code starten 

 
0 

 
Gebruikers-ID (0-9) 

      
1  2  3  4  5  6 

 (na elke toetsaanslag) 
Fabriekscode invoeren 1 2 3 4 5 6 

Slot opent  3 Led licht op tijdens het openingsproces 

Voltooiing openings-proces 
 =  open   =  fout 

5 sec. / wachten op piep  Deurgreep draaien Deur openen 

Toets/voorbeeld Signaal Beschrijving 

Deur en deurgreep sluiten   De deur moet goed op de kast aansluiten 

 
C  

Motorgrendel gaat dicht 

Signaal voor het einde van het sluitproces 
 =  gesloten     = Kluis blokkeert 

Bij het invoeren van de code moet altijd de huidige mastercode worden gebruikt. Het volgende voorbeeld beschrijft de 

procedure met de vooraf ingestelde fabriekscode. De procedure is identiek voor alle gebruikers 0-9. 

1x 

Nadat de juiste code is ingevoerd en de slotgrendel volledig is teruggetrokken, kan de deur via de deurgreep worden geopend.  

 

Voordat u het slot sluit, moet u ervoor zorgen dat de deur stevig op zijn plaats zit en dat de deurgreep volledig in de 

sluitpositie staat (schoten zijn volledig uitgeschoven). Om het slot te sluiten, drukt u op de toets “c”. Na het indrukken 

van de toets “c” gaat het slot naar de sluitpositie. 
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Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig      
worden opgeslagen. Gebruik GEEN persoonlijke     
gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) 
als code. Wijzig de fabriekscode voordat u de   kluis in 
gebruik neemt! 

Stellar Business 

Handleiding 

DRS Prisma IV + V en DRS Combi-Fire 

Omzetten van de code  

Bij het invoeren van de code moet altijd de huidige code worden gebruikt. Het volgende voorbeeld beschrijft de procedu-

re met de vooraf ingestelde fabriekscode bij een geopend slot. De procedure is identiek voor alle gebruikers 0-9. Elke ge-

bruiker kan alleen zijn eigen code wijzigen. Gebruikers 1-9 moeten eerst worden aangemaakt. Gebruikers 0 en 9 zijn voor-

af ingesteld in de fabriek. 

* 3 sec   

 0  
 

  

Toetsen Signaal Beschrijving 

  Programmering starten 

             Gebruikers—ID (0-9) 

 
 1 2 3 4 5 6 

 Gebruikerscode invoeren 

 
0  Functiekeuze 

 
? ? ? ? ? ?  Nieuwe gebruikerscode invoeren 

 
*  Bevestigen 

 
? ? ? ? ? ?  Nieuwe gebruikerscode herhalen 

 
*  

 

 

= gewijzigd = 

 

fout 

(Na elke toetsaanslag) 

(Na elke toetsaanslag) 

 

c. 3 sec 

(Na elke toetsaanslag) 

! Bij een lang geluidssignaal is de openingscode als gevolg van een foute invoer niet gewijzigd.  

De oude code is nog  actief. Het proces moet worden herhaald. 

! Nadat de code met succes is gewijzigd, moet de nieuwe code worden getest  

door meermaals openen en sluiten bij een  geopende deur.  

Indien goede code dan volgen eerst 2 korte geluidssignalen in combinatie met rode led  

verlichting. 

! Als tijdens het programmeren langer dan 10 seconden wordt gewacht,  

wordt het programmeerproces onderbroken (geluidssignaal met een rode led)  

Start het programmeerproces opnieuw. 



3 

Toetsen Signaal Beschrijving 

  Programmering starten 

 
0             Gebruikers—ID (master) 

 
 1 2 3 4 5 6 

 Mastercode invoeren 

  Functiekeuze 

 
?  Gebruikers—ID (1-9) 

 
?  0 = verwijderen | 1= aanmaken 

 
*  

 

Stellar Business 

Handleiding 

DRS Prisma IV + V en DRS Combi-Fire 

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig      
worden opgeslagen. Gebruik GEEN persoonlijke     
gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) 
als code. Wijzig de fabriekscode voordat u de   kluis in 
gebruik neemt! 

Gebruikers aanmaken of verwijderen  

Alleen de master (gebruiker 0) kan gebruiker 1-9 aanmaken of verwijderen. Gebruiker 0/master is in de fabriek voor-

af ingesteld met de 1 2 3 4 5 6  en moet voor ingebruikneming worden gewijzigd. Voer de programmering altijd uit 

met de huidige mastercode. 

Bij een geopend slot 

* 

1 

3 sec. 

(Invoer ID 1-9) 

(Invoer 0-1) 

3 sec 

(Na elke toetsaanslag) 

= gewijzigd = fout 

! Als de gebruiker is aangemaakt, is zijn code ingesteld op 1 1 1 1 1 1 en moet deze in de volgende stap volgens 

“omzetten code” worden gewijzigd naar een individuele code.  

De mastercode kan niet worden verwijderd! 

! Bij een lang geluidssignaal is de naar aanleiding van een foute invoer de gebruiker niet aangemaakt.  

U moet het proces herhalen. 
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Het wijzigen van de supercode 

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig      
worden opgeslagen. Gebruik GEEN persoonlijke     
gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) 
als code. Wijzig de fabriekscode voordat u de   kluis in 
gebruik neemt! 

 

Handleiding 

DRS Prisma IV + V en DRS Combi-Fire 

Stellar Business 

 

Met de supercode openen    (altijd 7 cijfers) 

Toets Signaal Beschrijving 

 9 sec 
* 

 9 sec  
Openen met supercode starten 

 
1 1 1 1 1 1 1 

 (na elke toetsaanslag) 
Huidige supercode invoeren 

Deur opent 
 

Led licht op tijdens het openingsproces 

Voltooiing openingsproces 
       open              fout 

Na ca. 3 sec  Deurgreep draaien Deur openen 

De supercode is in de fabriek ingesteld op 1 1 1 1 1 1 1. De supercode kan worden gebruikt om het slot te openen, de 

mastercode te resetten, de blokkeringstijden van gebruikers, de ingestelde slotmodus, het vierogenprincipe en de 

tijdprogramma’s te omzeilen. Wijzig de code voordat u het slot in gebruik neemt. De supercode kan alleen met de 

mastercode worden gewijzigd, bij een geopend slot. 

Toetsen Signaal Beschrijving 

  Programmering starten 

             Gebruikers—ID (master) 

 
 1 2 3 4 5 6 

 Mastercode invoeren 

 
5  Functiekeuze 

 
? ? ? ? ? ?  Nieuwe supercode invoeren 

 
*  Bevestigen 

 
? ? ? ? ? ?  Nieuwe supercode herhalen 

 
*  

 

 * 

0 

3 sec 

(na elke toetsaanslag) 

(na elke toetsaanslag) 

(na elke toetsaanslag) 

= gewijzigd fout = 

! De supercode is geen gewone openings-/gebruikerscode en is allen bedoeld voor noodgevallen. Om veiligheids-

redenen moet de fabrieksinstelling voor het eerste gebruik worden gewijzigd. 

! Nadat de supercode met succes is gewijzigd, moet de nieuwe supercode worden getest door meermaals openen 

en sluiten bij een geopende deur. 

= 
= 

Bij verlies van de mastercode of als de blokkeringstijd van de gebruikers, het vierogenprincipe, de slotmodus of tijd-

functies actief zijn, kan het slot worden geopend met de supercode. De supercode heeft altijd 7 cijfers. 

? 

? 
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De stroomvoorziening vindt plaats door middel van een 9V– blokbatterij (let op, gebruik alleen alkaline– of lithium-

batterijen). Afhankelijk van het type toetsenbord bevindt de batterij zich ofwel in een apart  

batterijvak, dat zichtbaar aan de binnenkant van de kluisdeur in de afdekking of deurrand is aangebracht (12mm 

toetsenbord), ofwel in de behuizing van het toetsenbord (toetsenbord pro, 53mm uitstekend) 

De batterij moet uiterlijk worden vervangen wanneer na het openen van het slot of na bediening van het slot gedu-

rende 3 sec meerdere korte geluidssignalen in combinatie met een oplichtende led te horen/zien zijn. De batterij 

moet zo snel mogelijk worden vervangen (de bedrijfszekerheid is niet meer gegarandeerd na nog ongeveer 10 be-

dieningen). U kunt een vermindering van het batterijvermogen ook herkennen aan een vermindering van de sig-

naalsterkte (geluid/helderheid led). Let op de juiste polariteit bij het vervangen van de batterij. 

! Zorg ervoor dat u voor de ingebruikname alle fabriekscodes wijzigt. 
Neem daarbij de volledige handleiding met alle informatie over vooraf ingestelde codes in acht. 

 

! Bedien de handgreep pas als het slot volledig open is (led knippert 2x). 
Er moeten min. 3 sec. zitten tussen het invoeren van de code en het bedienen van de handgreep. 

 

!  Na het invoeren van een onjuiste code kan het proces nog drie keer worden herhaald. Na vier keer foutief 
invoeren treedt een blokkeringstijd van 5 minuten in werking (manipulatieblokkering). U hoort om de 8 sec. 
een kort geluidssignaal in combinatie met een oplichtende led. Tijdens de manipulatieblokkering moet een 

bediening van het toetsenbord worden vermeden. Dit leidt tot een verlenging van de blokkeringstijd. 

De volledige versie van de handleiding kunt u downloaden via de volgende link. 
 

https://deraat.eu/beheer/upload/1/list/files/Stellar_Business_slot_NL.pdf 

Stellar Business 

 

Handleiding 

DRS Prisma IV + V en DRS Combi-Fire 

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig      
worden opgeslagen. Gebruik GEEN persoonlijke     
gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) 
als code. Wijzig de fabriekscode voordat u de   kluis in 
gebruik neemt! 

Batterij vervangen 

Herstarten 

Om functiestoringen op te lossen, kan het nuttig zijn om het slot te herstarten. Houd hiervoor de toets 0 geduren-

de tenminste 30 seconden ingedrukt en laat deze daarna los. Het herstarten wordt ingezet als het geluidssignaal 2 

keer klinkt in combinatie met het oplichten van de led. Na nog een 5-10 seconden volgt een enkel knippersignaal 

samen met een piepgeluid, het herstarten is nu voltooid. 

Door het herstarten van het slot worden geen codes gewijzigd of andere instellingen verwijderd. 

Overig 


